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VERTECH light 
La	   tecnologia	   costru/va	   di	   Vertech	   Light	   prevede	   il	   fissaggio	  
della	  lastra	  su	  una	  stru6ura	  metallica	  cos8tuita	  da	  un	  re8colo	  
di	  profila8	  in	  acciaio	  facilmente	  regolabili	  per	  o6enere	  perfe/	  
allineamen8	  e	  messe	  a	  piombo.	  
La	   distanza	   tra	   la	   superficie	   interna	   delle	   lastre	   e	   la	   parete	  
dell’edificio	   è	   regolabile	   secondo	   le	   esigenze	   del	   proge/sta,	  
a6raverso	  opportuni	  elemen8	  distanziatori.	   Il	  sistema	  diventa	  
così	   funzionale	   al	   mascheramento	   del	   cappo6o	   di	  
coibentazione,	  alla	  realizzazione	  della	  rela8va	  camera	  d’aria	  e	  
all’alloggiamento	   di	   eventuali	   canalizzazioni	   impian8s8che.	   I	  
traversi	   orizzontali	   di	   appoggio	   sono	   disponibili	   nella	  
configurazione	   di	   profila8	   a	   V	   che	   perme6e	   al	   sistema	   di	  
accogliere	   in	  modo	   semplice	   e	   di	   grande	  effe6o	   tu/	   i	   8pi	   di	  
pietre	  a	  piano	  naturale	  di	  cava.	  	  
Il	   sistema	   è	   u8lizzabile	   per	   rives8men8	   ver8cali	   e	   risulta	  
par8colarmente	   ada6o	   ed	   economicamente	   vantaggioso	   per	  
la	   realizzazione	   di	   rives8men8	   lapidei	   di	   8pologie	   edilizie	  
medio-‐grandi,	  quali	  edifici	  pubblici,	  centri	  commerciali,	  scuole,	  
teatri	  e	  stru6ure	  direzionali.	   The	  construc,ve	  technology	  of	  Vertech	  Light	  is	  based	  on	  slabs	  

placed	   onto	   a	  metallic	   structure	   cons,tuted	   by	   a	   network	   of	  
easily	   adjustable	   steel	   sec,ons	   in	   order	   to	   obtain	   perfect	  
alignments	  and	  ver,cal	  facade.	  
The	  distance	  between	  the	  internal	  surface	  of	  the	  slabs	  and	  the	  
wall	  of	  the	  building	  is	  adjustable	  according	  to	  the	  requirement	  
of	   the	   designer,	   using	   appropriate	   spacing	   elements.	   The	  
system	   therefore	   becomes	   func,onal	   to	   hiding	   the	   insula,on	  
layer,	   crea,ng	   the	   rela,ve	   air	   inters,ce	   and	   lodging	   of	  
eventual	  u,li,es	  network.	  
The	   cross	   struts	   bearing	   the	   stone	   slabs	   have	   in	   the	  
configura,on	  of	  V	  profiles	  that	  allows	  the	  system	  to	  substain,	  
in	  a	  simple	  way	  and	  with	  great	  eff	  ect,	  all	  types	  of	  stones	  with	  
quarry	  surface.	  
The	  system	  is	  avaliable	  for	  ver,cal	  cladding	  and	  is	  par,cularly	  
adequate	   and	   economical	   advantageous	   for	   realisa,on	   of	  
stone	   cladding	   for	   building	   of	   medium	   to	   large	   size,	   such	   as	  
public	   buildings,	   shopping	   centers,	   schools,	   theaters	   and	  
managerial	  structures.	  
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La tecnologia costruttiva di Vertech prevede il fissaggio
della lastra su una struttura metallica costituita da un
reticolo di profilati in acciaio facilmente regolabili per
ottenere una perfetta complanarità e messa a piombo.
La distanza tra la superficie interna delle lastre e la parete
dell’edificio è regolabile secondo le esigenze del progettista,
attraverso opportuni elementi distanziatori. Il sistema
diventa così funzionale al mascheramento del cappotto di
coibentazione, alla realizzazione della relativa camera d’aria
e all’alloggiamento di eventuali canalizzazioni
impiantistiche. I traversi orizzontali di appoggio sono
disponibili sia nella configurazione di profilati angolari
standard, sia in una configurazione “combi” con sezione ad
U che permette l’accoppiamento della pietra con materiali
diversi creando una gradevole contaminazione della
superficie lapidea con elementi tecnici e decorativi, inserti The contructive tecnology of Vertech is based on slabs placedsuperficie lapidea con elementi tecnici e decorativi, inserti
lignei, punti luce, ecc.).
Il sistema è utilizzabile per rivestimenti verticali o inclinati e
risulta particolarmente adatto ed economicamente
vantaggioso per la realizzazione di rivestimenti lapidei di
tipologie edilizie medio-grandi, quali edifici pubblici, centri
commerciali, scuole, teatri e strutture direzionali.

The contructive tecnology of Vertech is based on slabs placed
onto a metallic structure constituted by a network of easily
adgjustable steel sections in order to obtain a perfect
complanarity and vertical facade.
The distance between the internal surface of the slabs and
the wall of the building is adjustable according to the
requirement of the designer, by separating metallic elements.
The system therefore becomes functional ti hiding the
insulation layer, creating the relative air interstice and
loodging eventual utiities network.
The cross struts bearing the stone slabs can be elther in the
configuration of standard angle sections or in a “combi”
configuration of U-sectiones. The latter allows connection of
the stone with insert of different materials, creating a fine
effect by intermingling the stone surface with technical and
decorative elements of different nature (metal boards,
wooden insert, spot lights, etc.).
The system is avaliable for vertical or inclined cladding and is
particularly edequate and economical advantageus for
realisation of stone cladding for building of medium to large
size, such as building for public use, shopping center, schools,
theaters and operational structures.
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